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Service Anleitung 1256 «1257 


Technische Daten 


Stromart 





Gesamt Gleichautfenier 


Störspannungsabstand. 
15 500) 








— 50 odor 60 He umvistbar durch Austausch der Antrieberolie und де 
Motorsiektrank 

115 und 230 У, umstsckbar 

— 16Pol-Syhelvon Motor über Flachriemen auf Amriebsteller 





bel 23 1/3 U/min 
1% bewertet nach DIN 
5% WANS 











Flumpl-Fremdpannungsabstan >авав 
Rumpel-Gerauschspannungsabatend 6808 

soindungantaster Alu Robrtonarm in kardanischer Vierpunkt-Spitzenlagerung 
— оша mN 


horizontal <0,16 mN 0, 
то 30 mN 0 

mit 1/2 Inch Schra 
nderzubahär Nr 

1286 ca, 50 ka 
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Motor und Antrieb 


Der Antrieb des Deele und der Kinematik erfolgt durch 
einen 16-Pol-Synchronmaner (130) in Saitpolaustührung 
Die Anpassung des Motors an Netztrenuenzen von 50 oder 60 Hz 


erfolgt durch die Verwendung, unterschidleher Antusebsrollen 
(11) 


Antriebsrolle 50 Hz Art. Nr. 261 938 
Antriebsrolle 80 Hz Art-Nr. 261 939 

Ашегдет ist auf der Schallerplato (136) der Kondensator IC 3) 
einzuioten bzw. ги entfernen. 

Die Anpassung un die jeweilige Netzspannung ist gemål dem An- 
schlußschema IF ig. 5} vorzunehmen. 


Drohzahlumschaltung 


Die Einstellung. der Plattemteller Drehzahlen von 33 1/3 und 
46 Оуен, mid durch Umschalten des Flachriemens 117} auf 
ale der Drehzahl zugeordnete Stufe der Antribsruile (116) 
(Fig 3) 

Entsprechend der Betätigung des Drehzahihebets 1271 wird über 
den Schalthebel 1107) und cen Federhebel der Umschaithabel in 
die betretferda Stellung der Nonndrehzant (33 bzw. 45 U/min } 
gebracht. Ist дак Gerät ausgeschaltet, wird der Umschslthebel 
durch die Sperrschiene (8) blockiert Die Drehzahl ist коти nur 
vorgewählt Erst nachdem sich der Plattentelet (14) durch den 
Einschaltvongang dreht. gibt die Sperrschiene (8) den Urrechalt 
henel frei. Dieser fork dana деп Flachtiemen (17) auf die der 
Drehzahl entsprechende Stute der Antriebsrolle (116) 

















Plattenteller 


Der Plattetaller wird durch den Bajanattverschluft der Batest 
gungsscheibe (5) gesichert. Zum Abnehmen des Plattantellrs (14 
die Befostigungescheibe leicht nach unten drücken und um ca 
809 nach rechte drehen; bis sie (ühldar susrastet 











Flachriemen 


Zum Austausch des Flachriemans 117) ist wie oben beschrieben 
der Plattonelle abzunehmen. Dann aiten Flachriemen entfernen, 
Neuen Flachrlemen auf die Lauflüsche des Antriebsteilers (16) 
aufbringen, 

Achtung! Die geschlifene (matte) Seite muß ап der Lautfläche 
aufligen, Plattanteller montieren. Flschrieman auf dis Antriebe 
cole (116) bringen 








Austausch der Anteiebsrolle 


1 Flachriemen 117) und Zahnriemen (108) äbnahmen 

2. Zustede 121) an der Motorplatte 122) avshängen, 

3 Sechskantmutter (111) abschrauben. Sie (112) und 
Riamanrad (113) sowie das Gegenlager (114) abnehmen. 

4. Gewindesttte (117) lösen und Antriebsralie (116) abziehen 
Austausch-Antriebsrolle aul Matarachse stecken, Konushalse 
herausnehmen. Auf die innenliegende Distanzrolle acht 
Antriabsroll in der ricmigon Höhe — siebe Ei 3 über die 
Einbauplatte bringen und die Gewindestifte ($17) schen 
Sig fostziohen. Konushälse in die Antricbsrolle (116) stecken 








Fig. 5 Motoranschlußschems 
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5. Gagenlager (114), Riemantad 2 (113) sowie Stellkurve (112) 
aufstecken Und mit Secnskammutter (111) befestigen. Zug 
ac (121) und Zahnriemen (108) sintán 
Flachriemen (17) auf Antrieberall bringen 

8. Durch Drehen des Hegullerknaptes (26) das Riemenrad (113) 
in Mittenstollung brioqen (Die Nase des Aismenrades sol? auf 
Ae Antriebsrollenmitte sigan]. Nennarehzan mit der Sachs- 
kantmutter (111) einstellen. Bel Drehen der Sechskantmuter 
(111) im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl erhöht. Bei Drehen 
anigogen dor Uhrzeigersinn wird die Drehzahl niedriger 




















Stroboskop 


Die genaue Einstellung der 
ти Mite der 

Kontrotiert werden 
Draht sich der Platenteliar (14) exakt mit der jeweiligen Nenn 
келгам bleibt die Strichmarkierung des Stroboskopes scheinbar 


veel Drehzahlen kann 











Mit dom Regullerknopt (261 “pitch” kann die Einstellung ver 
элдеп va 








Tonhóhenabstimmung 

Die Iistungsunabtängiie Tonnähenabstimmüng wirkt aut beide 
Suel Drehzahlen. Der Regelbereich beträgt bol 33 1/3 
Via max 6% (ca, 1/2 Ton) 

Durch Drehen des Aegulierknaptes. rd аз Aiamenrad 2 
103) bewogt. Die Drehbewegung wird mit de 

100) aut das Aiemenrad 1 übertragen (Fig. 8), Dadurch wird das 
Gegeniager 1114) und die Konuahülge der Antriebsrofle 11161 
nach oben bzw, unten verschoben. Die Konushüse der Amriebs 
Ше 1116) bewirkt. dad sich der Durchmesser der Artriebsrolle 

Fkleinert bew. vergrößert und somit die Anderung der Nenn 

Zeen im angegenenen Bereich von £3 % ermöglicht 

















Tonarm und Tonarmlagerung 

Der leicht verwindungssteile Alurohr-Tonarm jst kardanisch 
gelagert Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehê tete und ein 
De Suhlspitzun, die in Prazisiors-Kugaligern ruhen: 





Dis Топту Lagerroibung wird dadurch auf vía Minimum herab 
Lagorreibung vertikal $0.08 тм (0,008 р) 
Lagerraibung horizontal <олв MN 10.016 p) 





Vor der Einstellung der, dem eingebauten Tonabnehmersystem 
entsprechenden, Auflsgekraft wird bei OSStollung der Auflage 
{тэш der Tanarm ausbalanciert Das Ausbalsneisren wird 
ren Drehen des Gewichtes (58) vorgenommen 

Die Auflagekraft wird durch Spannen der im Federhaus (62) be 
“tipten Spialfedar erzeugt Das Federhaus (62) ist mit eine 
Skala versehen, е für sen Einstellbereich von О bis 30 mN 
O 3 ei durch Marciurungpunide eine exakte Einstellung der 
Auflagekraft ten 
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Men der Tonarmlager 
Der Tonarm ist dazu exakt austuvalancieran, Heide Lager erfor 
dern Kleines. gerade noch spurbares Spiel Das Horizontal Ton. 
Brmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating Einstellung 
105° der Tanarm ohne Hemmungen von innen nach auien 
leitet. Das Vertikal To richtig eingestellt, wenn 
nach Antippen inpendert Das Spiel des 
Horizontal Tarsrmlagors wird am Gewindestt: (43), das des Ver 
kal Tonarmisgors эт Gewindestift (48) eingestellt 














Beim Dual 


56 sind die 
Seeche 





narmlager in seibsteinsiellende 


Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarml 





rung 1256 

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen! 

1. Gerät im Repersturbock befestigen, Drehknopf (60) In Null 
sling bringen Tonarm (38) verrigeln. Gewicht 155) ent 

2 Gerat rte bringen. Abschirinbiech (1721 abnehmen, 








— ple aik GUAK 





ae I lados ol‏ کاچ رمو پام ی 

sehen, Nach Entfernen der Sicherungsseheibe (98) die 

Stellchvaube (47) rehen bis Führunslager (188) und Sto 

A Zugfeder (180) aighängen Sicherun 

Absteischiene (1811 чот Sogment (1791 

5, Die borden Sochskantmultern (95) entfernen. Tonarm (361 
festhalten, Segment 1170) entfernen: Tonarm abnehmen 











ergett (Ва) enter 











Der Einbau erfolgt in umgekihrter Reihenfolge 


Austausch des Tonarmes oder des Faderhauses 1256 





Dronknopt 180) in Null 








2. Gerät in Konfinge bringen, Abschirmbisch (172) abnehmen 
та Tonarmleitungen am Kurzschliäßer ubloten Gerät in 





Чогтайаде bringen 

3. Linsensenkschraube (811 wntferner. Drehknoel 160) u 
Scheibe (591 sbnenmen 

4. Lager (63) gegon die getedert= Lagerspitan (43) drücken. so 
(da der Tonarm (38) nach vorne aus dem Lagerrahmen 168) 
entnommen werden kann, Das Federhaus 162) oder der Tan 
arm 438) kann лып ausgetauscht werden 





а 








Ausbau dos Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung 1257 


Es empfiehlt sich wie Лот vorzugehen: 


1. Gem im Reperaturbock befestigen; Drehknopt (60) in М 


stellung bringen. Tonarm (38) vertisgeln Gewicht (58) en 





2. Gerät in Koplisas bringen. Abschirmiblech (1721 abnehmen 
Toratmieitungen am Kur x KIR alter 

з Sıcherungsscheibe (80) und Achse (175) Haunthebel (198) 
abnehmen Nach Entfärnen der Sicherunasscheine (89) 4. 

Stollchrgubo 147) drehen bis F ihrungslager (188) una St 

schiere |1731 feel sind, Steliseniene 41731 zur Logerbrücke 

Zugtoder 1180) aushhngen Sicherungeicheine (88) anıtarnen 

Abstetschlane (161) vom Segment 1170) зоте 











Das юн" Sechskantmurtern 198) entfernen. Senkschraut 

1185) lósen und Geganiager (184) abnehmen. Segment 11791 

8. Flahmen 144) una Топан (39) festhalten Zylinderschraube 
1461 en und Tonarm und Rahmen abnehmen 








Beim Elba des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zuvor 
fanran Jedoch itt beim Botestigen des Rahmens (44) сагаш 2u 
achten dae der Gewindestft (43) vicio Im Kugellager sitet 











Austausch des Tonarmes oder des Federhauses 1257 


1. Gerät in Roparaturboek betestigen: Drehknot 460) m Null: 


stellung bringen Tonarm (38) vert 








2 беи ın Koptinge bringen. Abschirmbisch (172) abnehmen 
Normalisge bringen 


Linsensenkschraube (61) entfernen Drehknopt (00) und 
Scheibe (60) dbnehmen, 
а. Konsermunter (961 und Gowindesti 157} lösen: Tonarns 1361 


kol. mit Lager (63) ave dem Lagerrahmen (58) ziehen Nun 
Kann das Federnaus (62) oder der Tonarm (36) augetousent 


Des Einbau erfolgt in umgekehrte 





яваа 


Einbau eines 1/2-Zoll-Tanabnehmers 
Soll ein Топарпеһтег nach 1/2-Zoll Refestiqungsstandord singe 
baut werden so ist Pera der Umrünmsate (41) Art ar 261 BES 
erforderlich Der Einba 

Ce 12 dargestellt 
Ferner ist die Ziarkappe (54) vom Gewicht (55) abzunehmen, und 


jure das үп Umrüstsatz 141) befindliche Zusatypewicht zu er. 
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Antiskating-Einrichtung 
de Абакка 150) 
ach Einsalung wird 
— — 
den (180) auf 
Eat 












vorgenommen 
eine wird durch de 
ment (178) und somit aut den Ton 




















188 198 


Die Justage erfoigt im Werk optimal für Abtastnaddin mit einer 

— wan 15 fam [soñariscn) und 5/6 x 18/22 рт 

elie 

Eina eventuelle Varnderung kann пие unter Zuniih 
eters Und der Metschallplatte erfolge 

Sinar autorisierten Оца Kundendienst et 








whe des 
Ind bleibt 








Tonarmlift 


Durch Betätigen der Gettetange (190) 

ber dis Hubkurve (197) sowie die riche der Tonarm 

oben bzw, darauf abgesenkt, Der Ton 

a Wird des Gerät 
Gritfetange gestartet, о w 

mazik Goer ale Sehaliplate geführt. 

— (1961 in Pos." X wird der 





Pos." ¥ “bew Y 


















ө at sch durch Drehen der Sullschraube (47) ver 





Austausch der Liftplarte 


Zum Austausch der Liftpltte (190) zeman es sich wie folgt 

vorzugehen 

1. Gerät in Reparaturbock befestigen und Tonarm werrigein. 
in корю bring 





>. Sicherungscheite (86) u 
hetset (198) abnehmen 


Achse (175) entfernen. Haug! 








Sicherungsehäibe 189) vie ATI drehen 
bis Sechskantmattar (90) abgenommen worden kann. Stel 
Schiene (173) und Führungelager (188) abheben und zum 
Kurvenrad (148) schworken 

















4. Die beiden Zylinderschrauben (99) antfersen Lifiplatte kol 
jr Einbau erfolgt In umgakahrior Reinentolge 
Tonarmsteuerung 

Die Bewegungen des Tonarmas Gr das automatische Aut- und 








* Von des Carne 
(139) vorhandense Steverkurven bei einer Drehung das Kurven 
ades um 3609 hervorparutan 

Als Steuerorgans for dam Anheben und АЫ 
der Houpthebe! (198) und der Heberboteen (190) 
Ntalbewegung ез Tonarmas der Haupthebel (198) mit dem 






ч канан O rn Н E AN A 
atten ausgelegt und mit der Umschaltung der Pattenteler 
Drahzahien gekoppelt Die Aufsetzpunkio des Tonarmes worden 
Juroh Anschiag des Federbolzens des Segments 11791 an die 
Swischiene 1173) bestimmt. Die Begrenzung der Horizontelbe 
yagung des Tonarmes ergibt sich dabei durch Anschlag des Seq 
mentes an dis Stallschiene (173), die nur während des Aufserz 
eege durch den Haupthebel (198) angehoben wird und 
nit ın den Schwenkbereich des am Segment angeordneten Feder 
зое gelangt, Mit Beendigung des Aufsetzvorganges (Absonken 
des Tonarmes auf die Schallplatte) wird die Sillsehiene (173) 
wieder freigegeben, die in die Normallage zurückgent. Dadurch 
jlangt diese aus dem Bereich des Fadertolzens, so daß für den 
Abspishorgang die Horizontalbewenung des Tonarmes ungahin 
ert möglich ist 




















Startvorgang 


Das Betätigen des Schälthebels (53) In Stellung “start” hat die 
Auslösung folgender Funktionen zur Folge 


d Der Einschalthobel dreht den aut den Rillenbolzen gelagerten 
Umschalthabei (164). Gleichzeitig wird durch den Schaltarm 
1151) cer Netzschalter betätigt und damit der Motor 1130) 
ling Plattamtiier in Drehung versetzt. 








>) 


Das Betätigen des Scholihabals (53) gibt auch den Start 
Schieber (19) fro, der mittels der Zugtoder (18) in Richtung 
Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der aul dem Kurven 
rad (145) befindliche Abstallhevel In сеп Bereich des Mit 
nehmers am Antriebseller-Aitzel gebracht und damit das 
Kurvenrad angetrieben, 








Der mit dem Umschalthebol (184) gekoppelie Umschaltwinke 
(156) wird in den Bereich des Umienkhebels aubracht, so доб. 
dieser bui nachiokgender Drehung des Kurvenradas in seine 
Startstellung gedrängt wird. 


Manueller Start 

Die mit дет Schaltsem 1151) verbundene Klinke (180) rastet 
beim Einwartsschwanken des Tonacmes von Hand an der in der 
Platine montierten Vierkantplatte ein und hält den Schaltorm in 
jose Stellung. 

Durch деп Schaltarm (151) wird der Netzechalter betätigt und 
jamit der Motor (130) und Piattenseller (16) in Drehung ver 
Nach Erreichen der Ausloutrille der gespielten Schallplatte erfolgt 
jie Rückführung des Tonermes und Abschaltung des Gerätes 
vente Wird dagegen dar Tonarm vor Beendigung des Spieles 
‚on der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, 
st der Baizen des Segmentes (179) die Rastung der Klinke 1158) 
o, daß. der Schaltarm in seine Ausgangsstellung Zurückgetracht 
мей Dadurch unterbricht der Neizschalter die Stromzufuhr, 











Stoppschaltung 

Hei Betätigen des Schalthobels in Stellung "stop" wird der Start 
chieber (19) frei, Gor mittels dar Zugteder (18) in Richtung Kur 
enrad gezogen wird. Dadurch wird der Absteilhabel in den Be 
eich des Mitnehmers am Plattentellercltzel (PA) georachr und 
jamit das Kurvonrad 1145) angetrieben. Der Urmlenkhebel bleibt 
п seiner Stopostellung 





Schallplattenabwurf 

Für das Stapeln und Abwerfen der Schallplatten sind je nach 
Mitellach Durchmesser (7 oder 38 mm die Wechselachse AW 3 
oder dis Abwurfsdule АЗ 12 voronsahen 

Eingeletet wird der Abwurivorgang durch die Drehung des Kur 
venrades (1451, dessen Abwurfkurve (АК) cia Abwurfmpne 
(AW) und den Wiecrselnolzon steuert (Fig. 17) 

Die dabei entstehende Abwirtsbewegung löst dann über die 
ee ee 








Fig, 18 
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Kurzschließer 


Zur Vermeidung von Stergerauschen währand dem automatischen 
Aut- und Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurz 
tege ausgerister. Die Steuerung der Schaltfedern für beide 
Кайа arfolgt durch des Kurvenrad. Im Ruhezustand des 
Gerätes ist der Kureschlul der Tonabnehmer'eitungen aufgehoben, 


Aurtagepunkt 
In Nultstelung des Kurvenrades soll zwischen Kontaktiacern (F} 
und Kurzscnlußieisten (0) ein Konlaktabstend von са. 0.5 mm 
vorhanden sein, Erforderlichenfalte Kurzsenlußleisten biegen 
ee ee reg 


Fig. 19 























Fig. 20 
69 
А 
то 
— 
5з 
Abwurtwipne 


Durch Biegen der Abwurfwippe kann der Hub des Wechseibolzens. 

verändert werden. Die Einstellung ist richtig, wenn in Nulltellung 

des Kurvenrades (145) und veriegelter Wechselachse bei Hoch- 

drücken Ges Wecnsalpolzens ale drei Stützen der Wechssiachse 
ina Längsbewegung von 0.2 men ausführen. 





Fig. 21 


Abstell- und Wechselvorgang 


Dia Eineitung des Wechselvorganges nach Abspielen einer Schall 
piatte und die Endausschaltung nach Abtasten der letzten Plate 
ines Stapele werden durch den Mitnehmer (М) des Platrenteiler. 
тигев (PR) una деп Abstellhebsl (A) hervorgerufen. 

Der Abstelhebel (A) wird dabei durch die Bewegung des Ton 
armes beim Abspialvorgang mit Hilfe der Abstlischiene (1611 
proportional der Rillensteigung an den Mitnehmer herangeführt, 
Dor oxzentrischo Mitnehmer drängt den Absteilhebel (A) bei 
jeder Umdrehung zurück, solange der Vorschub des Tonarmes 
mur eine Rillenbreite beträgt (Fi. 19 a) 

Ers dle Auslaufnill miz Ihror größeren Steigung führt don Ab- 
stellhebal (A) mit größerem Hub an деп Miinahmer heran, so 
daß der Abstelihabel erfaßt und mitgenommen wird 

Das Kurvenrad (145) wird dadurch aus der D-Stellung in Eingriff 
mit dem Ritzel das Plattentellrs gebracht (Fig, 19 bÌ. 





Endabstellung 

Die Funktionen Encabstellung und Wechselvorgang sind durch 
die Stellung des Urlankhabels bedingt. Der Umlenkhebel (U) 
wird nach jedem Srartvorgang oder Plattenabswurl vom Haupt- 
hebel (198) in die Stoppstellung gebracht {längeres Ende des 
Umienkhebeis zur Kurverradmirte}. 

Beim nachfolgenden Plattenabwrurf wird der Umlenkhebel (U) 
von der Abwurtwppe umgelonkt (Startstellungl, so daß der 
Tonarm nach Abwurf der Platte einschwenken und auf diese aut 
setzen kann. Ist nun keine Schallplatte mehr auf der Achse, 
leitt diese in Ihrer Bewegung nach unten verriegelt und die Ab“ 
Wwurfwippe kann den Umtenkhebel nicht umschalten, er bleibt in 
seiner Stoppstellung und bewirkt, daß der Tanarm sich auf die 
Stütze abgenicen kann. 

Baim Einlaufan des Kurvenrades (145) in die Null Stellung kann 
sie Rolle (150) des Schaltarmes (176) In die am Kurventad ver 
gesohene Aussparung einlaufen und den Netzschalter natztigen. 














Justagepunkte. 


Tonermautsetrpunkt 
Nach Abnehmen der Rastplatte (69) (nach vorne drücken und 
эт hinteran Rand zuerst hochkisppen] wird die Justierschraube 
(A) zusönglich. Wann аю Abtastnade zu welt innen oder außer 
au? der Schalipitte sulsetzt, drehen Sie die Justierschraubo (A) 
— nach rechts oder links, 


Abstelipunkt 
Bui auf der Stütze befindlichen Tonarm kann mit dem Exzenter 
18) der Abstsllpunkt verändert werden, Der Exzenter ist durch 
die in der hinteran Abdeckung befindlichen Bohrung erreichbar. 
Schalter ава Gerät zu truh oder nicht ab, so ist der Exzenter (B) 
entsprechend nach rechts oder links zu drehen 


Fig. 22 
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Mit der Stellhúlse (192) kann die Tonarmabhebehöhe (bei Auto- 
matikbetrieb} justiert werden. Nezstecker ziehen. Tonarm ent 
een Kurvenrad (146) aus dar Nulistellang drehen bis Zonen 
ип höchsten Punkt erreicht 

Dabei soll der Tonarm ca. 5mm über dem Tanarmstützenanschlag, 
sehen (Fig. 23} Erforderlichenfalls Steilhüle: (192) nach inks 
DW. rechts rehen 


ЖЕМ Ursache 


Tonarm setzt nach 
ster der Grift- 
range (1961 nicht bzw. 
zu schnell aut die Schal 
sate auf 


Dämpfung durch Verun- 
feinigung des Siliconoles 





Nenndrehzah feat am Stellung des Rıumenrades | 

















Beseitigung 

Liftpiatte (190) susbauen: Steverpimpel 1191) abnehmen Siche- 
rungescheibe (87) entfernen. Sıelihülse (192) abschrauban 
Sicherungsscheibe 187) entfernen, Haberboizen (194) und Druck 
feder (198) herausnehmen. Liftrohr und Heberbelzen reiniger 
Hebarbolzen gleichmäßig mit "Wacker Siliconól AK 300 0007 
bestreichen, 

Teile wieder zusammenbauen: 








Durch Drehen des Rogulierknoptes (26) cs Riemanrad (112) in 























Sande des Aegelbereiches ungenau Sean bringen, (Die Nase des Ritmenrades sol auf die 
jer Tonhöhenabtimmung Antriebsrolenmitte zeigen}, Nenndrehzahl mit der Sachskant 
‚muster (111) einsrailen, Bei Drehen der Sachskantmutter 1111) 
im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl erhöht. Bei Drehen entgegen 
dem Unrzeigersine wir die Dranzahl niedriger 
Ersatzteile 1256/1257 * = 
Por | Are Ne Ба Bereichnung Pos | arta ex Sie 
1 [215470] ı | atwurtiaue asia 234 109 | 2 | Drucker 
2 | 213896 | 1 | Wecrssochan Aus эз | 200 723 3 | Damptungaimm! 
3 | 220213] 1 | zenwieniück 34 | 200 722| 3 | Topf 
4 |261010| 1 | Mister 36 | 239414 | 3 | Trenaportsicherung 
5 | 261912 | 1 | Befestigungsscheine «el 38 | 261926 | 1 | Tonarm kol. 
6 (261914 | 1 | Trager ко. 30 | 261.928 | 1 | Топиткор[ kol 
7 | 228240 | 1 | Drucktener 40 | 251 020 | 1 | Kontaktpate kpl 
в | 261916) 1 | Sperrscniene kpi 41 | 281865 1 sec 12 Zoli kol 
8 | 220371 | 1 42 | 220 685 | 2 | Druckteder 
10 | 248 247] 1 240383 | 2 | Kontermatter 
1) | 248 886 | 1 43 | 229685 | 2 | Logorspitza | 
12 | 261970| 1 | Piattometertog kp. аз | 230063 1 | Gowinaesutt | 
44 (26197 | 1 | Rahmon xp 
13 | 248802 | 1 | Fecersheise, ав | 210516 | 1 | Zyindersenraube маха | 
14 | 1256 56 | 201920 | 1 | Stine kel | 
261973 | 1 | platientaller kpi 1257 47 | 230800 | 1 | занонда 
ав | 249008 | 1 | Zyinderschraune 
15 | 200643 | 1 | Sprongrina ао | 248979 | 1 | нахране 
16 | 281920] 1 Ier kp 50 | 281931 | 1 | Abdeckung hinten kel 1258 
17 | 261921 1 | Fichrimen kot 261980 | 1 | Abdeckung hinten kel 1297 
18 | 231017 | 1 | Zugfeder 51 | 239 193 | 3 | Linsensenkschraube. M3x6 | 
19 | 230026 | 1 | Schieber 52 | 228357 | 1 | Zugteder 
20 | 29:07 | 1 | Schraube Max6 53 | 208888 | 1 | Scharraste 
22 | 261 922| | | Abaeckplate kot 54 | 261 080| 1 | Zierkappe | 
201978 1 | Stroboskopgenduse kol % | 201922] 1 | Gement kat 
23 | 81977 | 1 | Бюфтршнекр, 58 | 226.86 | 1 | Комети 
24 | 249 408 | 2 | Leucniaiode 57 | 224634 | 1 | Geminat 
25 | 201923 | 1 | Dvenzamaboeciino sa | 281 938| 1 | Logerranmen kol 1256 
28 | 249088 | 1 | Regulerknop? 1 kol 201981 | 1 | Lmeratmer kp 1287 
27 | 240083 | 1 | Drehzahihavel вә | 247325 | 1 | Sereia 52n0 
28 | 261 924 | 1 | Embaupiano ko 1256 60 | 248.989 | 1 | Drehknopt kp 
291978 | 1 | Einbaupiatte kol 1257 51 | 249097) 1 | Linsensnksehraube Wans 
зо | 232972 | 1 | Fecerauthangung  IMororselte vora) 62 | 261 234 | 1 | еее kp. 
234 815 | 2 | Federauthongung 83 | 201885 1 | Lager kel 1256 
31 | 22062 | 3 | Gennosstuck 251983 1 | Lager kpi 1287 
32 | 230521 | 1 | Druckteaer (Motorsete vorne) ов | 244 103| 1 [вате 29/65 























Fig. 24 Explosionsdarstellung 1 
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Ersatztoile 1256/1257 


























os. Гаал [ek Bezeichnung Pon Гани bai Bezeichnung 
ss | 248976 | ı | Kurverschoibe 138 (og el 1| Geen 
в? | 210182 | 1 | Scheie azm | | 138 | 2a8882| 1) Decko tir Einoolsteeker tala 
бв | 210690 | 1 | Seneioe 42/05 || 190 | 210401] 1 zyinenenraune Maxie 
69 | 262 112| 1 | Ranpiaıa kol 1267 | | 140 | 233423] 2| Einpotstecker ‘pola 
251596 | 1 1256 | | ма | 230925] 1 Scnitstange 
70 | 261937) 1 14s | 201006] 1| Kurvewad kpi 
ва | 210 196 + | Grating зхов 
эв | 210 194 3 | Graitring 2x06 | | 147 200650) 1] Gummitale 
56 | 200444 | 6 | Faderscheibe лав | 218 156 | 2| Sochskantschraute махв 
87 | 210 143 3 | sebe 1s | | 18 | 209070] 1 
ва | 210 144 1 | Seeve 18 || 10 | 239051] 1 
во | 210 145 | Ө | Scheine 23 || 161 | 248891 | 1 Senattam kol 
% | 210148 | 3 | Scheine 32 || 182 248878) 1 Samet 
81 |210 147| 3 | Seheibe а | | 153 | 260983] 1| Zugteder 
92 | 210140 Eer e| | 154 | завала 1 Beratigungshebei 
эз | 232621 | 1 | Sicherungschäibe в | | 1 | 210586) 1] Smee 32708 
95 | 210363 1 | Secracontmuter ma | | 156 | 230033] Szeen 
% | 210302 | & | Sechstanimuter мз || 168 | 268808) 1 ximo 
222200 | 2 | Secnseantmuttar M35 | | 159 | 239918) 1| Ране 
210368 | 5 | Sachskantmutter ма | | 180 |2ввбә| "leisen 
210472 | 5 | zyinderschraube mana | | 101 | 208873 | Asiaten 
248877 | 1 | Umschatwinkel 162 | 259357) 1| Kugel 32 
232097 | 1 | Rlemeorad 2 163 | 248095 | 1 Eiasteilhebe! kpl 
240035 | 1 | Scheibe 164 | 229077] 1 | Umschaimebei 
210607 | 1 | Scheie, aznoms | | 165 | 248871] 1| Einsnatinedet 
248 вно | 1 | Binder | | 188 | 218872 | 1 | Druckfeder 
248 874 | 1 | Schaitnooe! | | 167 [210619 | 3 | Scheibe an 
238 822 1 | Zahnriemen 168 230807 | 1 Kontsern 
244 104 | ı | Secnssantmutter зв | | 180 | 22612| AIS 
281 G42 | 1 | Riomenrad 1 170, | 220800) 1 | sobren 
241641 | 1 | Einseikurve 171 | 210486 | 1 | Zyünderchrause маха 
248 508 | 1 | Geponiager ko 172 | 259 808 | 1 | Abschirmbloch 
232 615 | 1 | Drucktedar 173 [239996 | 1 заспее 
| 261938 | 1 Laach 50 He kol 174 |243 106 | 1 | Казей 
261939 1 | Anıriebsroil 60 Hz kpl 175 (200528 | 1 | acns 
| 117 | 233 137| 2 | comicas тыз | | 176 |239947| 1 | Legorbock 
| 118 | 207920. т | Massa 179 |261 969 | 1 | Segment ko, 1255 
119 | 210600 | 1 | Schaite sam 262 112 | 1 | Segment коі 1257 
120 | 249 182| 3 | Damptungstite зво |218 691 | 1 | Zenteser 
121 | 233 777| 1 | Zugteder 181 |201 184 1 |Einseineneioe 
122 | 24а 807 | 1 | Matorart kp 182 | 242298 | 1 | Scheie 
123 | 248 335 | 2 | zvinderachr masxzo | | тез |230017| 1] Skatinghabar 
125 [201002 | 1 | Stator 12 V kpi 194 [239903 | 1 — 
261 944 | 1 | Stator 1101220 V kpi. 186 [203478 | 1 | Senkschrauoe Mmasa 
281 946 | 1 | Stator 110/220 V ULICSA kpl тев [230810 | 1 Sicherungstader 
128 | 261 945 | 1 | Ankor mit Lagor kol 187 |235150 | 1 | Drucctador 
128 | 208030 | 1 (Dauer 168 |230934| 1 rouge 
129 | 247 358 | 1 | Abschirmblech 190 [282613 | 1 | Limpio 
130 [201848 | } | Маш SM 112 kot 191 | 216848 | 1 | Steverompol 
261980 | 1 | Motor SM 100 «рі 192 | 218218 | age 
131 | 249 181 | 1 | Auflage 193 |234 798) 1 | Druck teder 
132 | 261962 | 1 | Schaiterpistie sm 112 kpl 194 | 246 152 | 1 | Heberbolzen 
— 
261.963 | 1 | Schotterpiatie SM 112 kol 196 | 247420 | "Lëns 
Imit Sironoskop) 197 |239900| 1 | Hubkune 
138 | 249 зав | 1 | Offener Mikroschaior Jo [232516 | 1 | Haupt 
240 | 231070 3 | Kabelenelle 
С ÄISE IS BE e азе) 3) credos 
242 | 200424 | 1 | Zwergsiscker pola 
D (gas) 2 | zener Diode zey 75 | | 243 |207303| 1 | Torabnenmerkaser 
0 2 240416 | 2 | zenerDione zew 75 | | 244 | 207301) 1| Tonabnahmerkakel Cyrch 
245 |200 225) 1 | Супе Stocker wait. 
ee 980025 | | Se | 200.426 | ëss schwarz 
134 | 210488 1 | Zyninaersonraube maxız | | 237 [212602] 2| Stokoe AMP 
135 | 2a8 580 | | Genius 248 | 232 906 | 1 | Netzkabel Europa 
136 | 261 968 | y | senoitrpatte SM 100 kpi. воне Б 
беле Рац! 227988 | 1 | CH 6 Abdeckhsube 
261 965 | 1 | Schalterplata SW 100 Kol 281 867 | 1 | CK 31 Konsoteacharschwarz kl 
137 | 262272 | 1 | Salt 261869 | 1| CK 31 Konsole acht braun kol 
251 868 | 1 | CK 31 Konsole nutbaum kol 
© a [zareag | 1 Lesen 10 280.20 % 2e Кышы 
© 2209982 1 | Kone EMT  олзџғ/260 лоя GE, 
С 3203861 С оа en. 
L 1242822 + | не окова arm 249 163 | 1 | Becienungsaleitung ASP 1256 
n 1200354 | 1 | Widerstand 5128 WH N 249395 | 1 | Sssienungsantetung ASP 1257 
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Anderungen vorbehalten! 











Schmieranweisung 








Dual Gebrúder Steidinger -7742 St. Georgen/Schwarzwald 


